
perla



PERLA

PERLA
Carrello multifunzione
versatile, semplice ed efficiente

2 altezze (8 o 10 moduli) e 2 larghezze (400 o 
600 mm), per tutte le combinazioni di ceste, 
ripiani e Cassetti-FH.

Con fronte aperto (come in foto), chiuso da 
serranda o da anta.

Accessoriabile con:
• Sopralzo e barre
• Tubo per accessori
• Barre laterali metti-e-togli con 
Sistema SABU
• Decine di accessori: porta-guanti, 

cestini rifiuti, dispenser, …
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PERLA

Caratteristiche di base
PERLA 400

Montanti
alluminio estruso anodizzato

Dimensioni
PERLA 408: 55,5 x 57 x 94,6 H cm
PERLA 410: 55,5 x 57 x 110,6 H cm

Chiusura
aperto, con serranda, con anta

Ruote
Singole piroettanti Ø 100 mm, 2 con freno
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Peso carrello
• Aperto: 26 kg circa
• Con serranda: 28 kg circa
• Con anta: 34 kg circa

Portata
Complessiva carrello: 300 kg

Cassetti-FH
Cassetti 410x470 mm – H 76, 156 e 236 mm (1-2-3 moduli)

Barra laterale
Standard UNI 10x25 mm compatibile con tutti gli accessori, 
sistema di fissaggio SABUTM 

Sopralzo
2 tubi Ø 25 si fissano ai montanti e si regolano in altezza.
Si aggiungono barre in alluminio estruso di 10x25 mm.
Sopralzo altezza variabile.
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Caratteristiche di base
PERLA 600

Montanti
alluminio estruso anodizzato

Dimensioni
PERLA 608: 74,7 x 57 x 94,6 H cm
PERLA 610: 74,7 x 57 x 110,6 H cm

Chiusura
aperto, con serranda, con ante

Ruote
Singole piroettanti Ø 100 mm, 2 con freno

Compatibilità ISO 600x400
Piena compatibilità con uno dei più usati standard della 
sanità.
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Peso carrello
• Aperto: 34 kg circa
• Con serranda: 36 kg circa
• Con anta: 40 kg circa

Portata
Complessiva carrello: 300 kg

Cassetti-FH
Cassetti 610x470 mm – H 76, 156 e 236 mm (1-2-3 moduli)

Barra laterale
Standard UNI 10x25 mm compatibile con tutti gli accessori, 
sistema fissaggio SABUTM 

Sopralzo
2 tubi Ø 25 si fissano ai montanti e si regolano in altezza.
Si aggiungono barre in alluminio estruso di 10x25 mm.
Sopralzo altezza variabile.
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Altre caratteristiche

Piano di lavoro
Realizzato in plastica ABS termoformata vergine.
3 bordi alti (35 mm H) per evitare la caduta di oggetti.
Bordino frontale antigoccia (10 mm H)
Tutti i bordi, gli spigoli e gli angoli sono arrotondati.
Tutte le superfici sono sanificabili.

Spazio utile PERLA 400: 47 x 49 cm
Spazio utile PERLA 600: 66,5 x 49 cm

Base
Realizzata in plastica ABS termoformata vergine.
Paracolpi integrato sui 4 angoli.
Tutti i bordi, gli spigoli e gli angoli sono arrotondati.
Tutte le superfici sono sanificabili.
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Design e produzione
E’ un prodotto 100% made in Italy.

Accessori a richiesta
 1 o 2 maniglie di spinta, in alluminio estruso anodizzato, 

di forma ergonomica e regolabili in altezza – cod. 
TRSMSPIN

 Barre universali in alluminio estruso anodizzato per 
accessori laterali, regolabili in altezza – cod. PRE-SABU

 Tubo verticale per accessori in acciaio
Ø25 mm x 600 H mm – cod. THK

 Sopralzo composto da 2 tubi verticali in inox e 2 o più 
barre universali in alluminio estruso anodizzato per 
accessori – cod. THK-2B
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PERLA 400 aperto
Carrello multifunzione
Cod. HK408 / HK410

Dimensioni
8 moduli: 55,5 x 57 x 94,6 H cm – piano di lavoro 91 H cm
10 moduli: 55,5 x 57 x 110,6 H cm – piano di lavoro 107 H cm

Configurazione
Vuoto, da accessoriare con
• Barre universali
• Maniglie di spinta
• Ripiani interni
• Tubo accessori o sopralzo completo

PERLA 600 aperto
Carrello multifunzione
Cod. HK608 / HK610

Dimensioni
8 moduli: 74,7 x 57 x 94,6 H cm – piano di lavoro 91 H cm
10 moduli: 74,7 x 57 x 110,6 H cm – piano di lavoro 107 H cm

Configurazione
Vuoto, da accessoriare con
• Barre universali
• Maniglie di spinta
• Ripiani interni e diversi accessori ISO
• Tubo accessori o sopralzo completo
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PERLA 400 con anta
Carrello multifunzione
Cod. HK408-A / HK410-A

Dimensioni
8 moduli: 55,5 x 57 x 94,6 H cm – piano di lavoro 91 H cm
10 moduli: 55,5 x 57 x 110,6 H cm – piano di lavoro 107 H cm

Configurazione
Vuoto, da accessoriare con
• Barre universali
• Maniglie di spinta
• Ripiani interni
• Tubo accessori o sopralzo completo

PERLA 600 con anta
Carrello multifunzione
Cod. HK608-A / HK610-A

Dimensioni
8 moduli: 74,7 x 57 x 94,6 H cm – piano di lavoro 91 H cm
10 moduli: 74,7 x 57 x 110,6 H cm – piano di lavoro 107 H cm

Configurazione
Vuoto, da accessoriare con
• Barre universali
• Maniglie di spinta
• Ripiani interni e diversi accessori ISO
• Tubo accessori o sopralzo completo
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PERLA 400 con serranda
Carrello multifunzione
Cod. HK408-S / HK410-S

Dimensioni
8 moduli: 55,5 x 57 x 94,6 H cm – piano di lavoro 91 H cm
10 moduli: 55,5 x 57 x 110,6 H cm – piano di lavoro 107 H cm

Configurazione
Vuoto, da accessoriare con
• Barre universali
• Maniglie di spinta
• Ripiani interni
• Tubo accessori o sopralzo completo

PERLA 600 con serranda
Carrello multifunzione
Cod. HK608-S / HK610-S

Dimensioni
8 moduli: 74,7 x 57 x 94,6 H cm – piano di lavoro 91 H cm
10 moduli: 74,7 x 57 x 110,6 H cm – piano di lavoro 107 H cm

Configurazione
Vuoto, da accessoriare con
• Barre universali
• Maniglie di spinta
• Ripiani interni e diversi accessori ISO
• Tubo accessori o sopralzo completo
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PERLA: alcuni suggerimenti di configurazione

HK408-4C
• 2 barre accessori
• 4 Cassetti-FH

HK408-S-2R
• con serranda
• 2 ripiani in acciaio inox
• 2 barre accessori

HK608-6C
• 2 barre accessori
• 6 Cassetti-FH trasparenti

HK610-A
• con ante
• 1 ripiano + 1 Cassetto-FH
• 2 barre accessori

HK610-S
• con serranda
• Cassetti-FH trasparenti
• cesta ISO 600x400
• 3 barre accessori
• sopralzo

HK408-A
• con anta
• con ripiano interno
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Specifiche Tecniche
PERLA carrello versatile per svariati usi.

• Struttura assemblata con montanti angolari in alluminio estruso anodizzato 
con scanalature per barre universali per accessori e maniglie di spinta

• Pannelli sui 3 lati in materiale composito (alluminio polietilene - alluminio)
• Piano di lavoro e base in plastica ABS termoformata di colore grigio 

(Pantone 429C) – scocca rinforzata in acciaio
• Piano di lavoro con bordi anti caduta su 3 lati H 35 mm, e bordino 

antigoccia frontale H 10 mm
• Superficie utile piano di lavoro PERLA 400: 47 x 49 cm
• Superficie utile piano di lavoro PERLA 600: 66,5 x 49 cm

• Base con paracolpi integrato
• 4 ruote singole Ø 100 mm, piroettanti, anti traccia, anti filo, 2 con freno
• Internamente: guide in plastica per svariati accessori
• Fronte disponibile: 1) aperto 2) con serranda 3) con anta e serratura
• Ingombro: PERLA 400 55x57 cm – PERLA 600 75x57
• Altezza:

• PERLA 400/600 8 moduli 95 cm piano di lavoro 91 cm
• PERLA 400/600 10 moduli 111 cm piano di lavoro 107 cm

• Capacità di carico totale 300 Kg

>> Accessori (ripiani, Cassetti-FH, ceste ISO,...) a richiesta.
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